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1. Rozsah projektu
1.1. Projekt řeší

· elektroinstalaci 1.NP, 2.NP 
· dopsat
1.2. Projekt neřeší
· MaR - měření a regulaci – nezřizuje se
· EZS - elektrickou zabezpečovací signalizaci – nezřizuje se
· EPS – elektrickou požární signalizaci – nezřizuje se
· dopsat

1.3. Projektové podklady

· požadavky investora a provozovatele
· prohlídka na místě a zjištění stávajícího stavu
· normy a katalogy použitého materiálu a zařízení
· katalogy materiálu
2. TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1. Volba proudových soustav a napětí, způsob napájení
2.1.1. Proudová soustava a napětí
· Napájení: 


· 3 NPE~50Hz, 400V/TN-C

· 3 NPE~50Hz, 400V/TN-C-S

· Bytový rozváděč: 
3 NPE~50Hz, 400V/TN-C-S

· Rozvody v bytech:
3 NPE~50Hz, 400V/TN-C-S

2.1.2.  Způsob napájení

· Veškerá elektroinstalace je napájena z  

2.1.3. Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie
· elektrické zařízení je napájeno dle 3. stupně  ČSN 34 16 10 (při výpadku sítě nebude dodávka zajištěna zvláštními opatřeními)
2.1.4. Stupeň elektrizace bytů
· byty jsou zařazeny do kategorie  A – byty s běžným použitím elektřiny, v nichž žádný el.spotřebič nepřesáhne příkon 3,5 kVA 

2.1.5. Stanovení prostorů a vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33  2000-5-51
· prostory 
- normální

· vnější vlivy – vliv CA 2 – roubená dřevostavba s vyzdívkou 

· ostatní vlivy jsou v celém prostoru normální - netřeba vypracovávat protokol o prostředí.                                                                                                                                                

2.1.6. Měření elektrické energie 

· měření fakturační je v 

2.2. Základní řešení ochran
2.2.1. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2
· Základní ochrana

· Základní izolace

· Přepážky nebo kryty

· Ochranná opatření

· Ochrana při poruše

· Automatické odpojení od zdroje

· místo rozdělení sítě je v …- dopsat
· Hlavní ochranné pospojování

· přípojnice hlavního pospojování (HOP) je v … - dopsat

· Ochranné uzemnění a ochranné pospojování 
· v koupelnách a ostatních prostorech dle požadavku ČSN 33 2000-7-71 bude provedeno ochranné pospojování vodičem… - dopsat
· Zvýšená ochrana

· dopsat 
· Doplňková ochrana
· dopsat
2.2.2. Ochrana před účinky atmosférického a spínací ho přepětí 

2.2.2.1. Vnější ochrana – hromosvod 

… - dopsat.

2.2.2.2. Vnitřní ochrana – přepěťové ochrany

… - dopsat
2.2.3. Ochrana proti požáru 

Dle sbírky zákonů č. 23/2008, § 15, odst.5 RD musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v nejvyšším místě prostoru – tj. … - dopsat 

Toto zařízení se provede požárním hlásičem s vlastním zdrojem.

3. POPIS elektroinstalace 
3.1. Napojení na el. energii 

Je provedeno kabelem  - dopsat
3.2. Provedení silnoproudých rozvodů

Vedení se uloží pod omítkou. Veškeré silové rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130  … - dopsat
3.3. Světelné okruhy

Světelné okruhy budou provedeny … - dopsat
Napojení spínačů bude kabelem … - dopsat
3.4. Zásuvkové okruhy

Jednofázové zásuvkové okruhy budou provedeny … - dopsat 

3.5. Napojení el.sporáku

El.sporáky budou napojeny kabelem … - dopsat.

3.6. Napojení aut.pračky

Automatická pračka bude napojena kabelem … - dopsat
3.7. Napojení topného žebříku

V koupelně v 1.NP bude provedeno vytápění el. žebříkem … - dopsat
3.8. Napojení boileru

V koupelně v 1.NP bude instalován boiler napojený … - dopsat
3.9. Napojení digestoře

Digestoř bude napojena na … - dopsat

3.10. Rozvod pro STA

Zásuvka pro TV bude napojena koaxiálním kabelem uloženým … - dopsat

Napojení bude provedeno z … - dopsat

3.11. Rozvod pro zvonky

Zvonky a ovládací tlačítka budou připojeny … - dopsat

Rozvod bude vodiči … - dopsat

4. BOZ, PO A OCHRANA ŽP

Bezpečnost práce na zařízeních je zajištěna vhodnou volbou krytí a izolací, které vyhovují daným provozním podmínkám,  dále pak ochranou před nebezpečným dotykovým napětím  volenou dle ČSN 33 2000-4-41. Pracovníci na elektrických  zařízeních musí mít kvalifikaci podle druhu prováděné  práce a musí být pravidelně přezkušováni.

Druh prací, kvalifikace a přezkušování je stanoveno  vyhláškou č. 50/178 Sb.

Při montáži je nutno dodržovat příslušné požární předpisy a dbát, aby nedošlo k požárnímu ohrožení.

Demontovaný materiál se musí ekologicky zlikvidovat a vhodně recyklovat. Za dodržení zákonných podmínek zodpovídá dodavatel stavby.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Montáž musí být provedena podle tohoto projektu a v souladu s platnými ČSN a zákonnými předpisy. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize a vystavena výchozí revizní zpráva osvědčující bezpečný provoz zařízení. Veškeré práce musí být prováděny v úzké součinnosti s investorem, musí být respektovány jejich připomínky a požadavky.

Změny proti projektu mohou být provedeny pouze se společným souhlasem objednatele a projektanta.

V … - dopsat město datum
tz vzor
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